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Wow! Eine trendige Statementkette, lippig besetzt mit Perlen in traum-
State m e nt' Pe rI en kEtte haft schonen Farben. Fiir den tauschend echten Siidsee-Perlenlook sor-

gen neue FIMO effect-Farben mit Pearl-Faktor. Einfach unwiderstehlich.

Die neuen FIMO effect-Farben Pearl Flieder, Pearl Roségold und Pearl Lichtsilber
verfiigen uber einen aparten Perleffekt und schimmern wunderschon im Licht.
Daraus geformte und lackierte FIMO-Perlen sind ein echter Hingucker und se-
hen tauschend echt aus. Fir Liebhaber von extravagantem, schwarzen Perlen-
schmuck steht auRerdem FIMO effect in Pearl Schwarz zur Verflgung. 1%

\

/ FIMO Einkaufsliste / Materialiibersicht
Statement-Perlenkette

Platz fiir Ihre Notizen

Sie bendtigen diese STAEDTLER-Artikel:
Produkt Farbe Art. Nr. Anzahl | /
FIMO effect Pear| Flieder 8020-607 1
Pearl Roségold 8020-207 1
Pearl Lichtsilber 8020-817 1
Metallic Perlmutt 8020-08 2
Clay Machine - 8713 1
Ofenthermometer - 8700 22 1
Acryl-Roller - 8700 05 1
Perlenstechnadeln - 8712 20 2
Glanzlack - 8703 01 BK 1

Unsere Produkte finden Sie im gut
sortierten Fachhandel. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an unsere
Hotline: 0911 - 93 65-888.

Weiter wird gebraucht:

glatte Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik), Kiichenmesser, Trinkglaser (hitzebestandig),

Backblech, Pinsel zum Lackieren, Gliederkette (Meterware, silberfarben), pro Perle

1 Nietstift (je 30 mm lang, platinfarben, von Pracht), Rosenkranzzange, Seitenschneide,
Viel SoaR beim Gestalten! , Flachzange, Chiffonband in Rosa (4 cm breit)

iel Spafd beim Gestalten! N e e e e e e e e e e e e m -
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Arbeitsanleitung fiir Statement-Perlenkette

: \_ Das Mischen der Farben geht am bequemsten mithilfe PerlengroBen
\ "®" der Clay Maschine: eine Portion FIMO effect in der Clay 1 Normalblock FIMO effect ist in 8 Rippen unterteilt.
— ’

Maschine auf Stufe 1 zu einer kleinen Platte walzen.
1 Rippe FIMO 1 Perle g 25 mm

Auf diese Weise mindestens eine zweite Platte in einer 3/4 Rippe 1 Perle g 20 mm
anderen Farbe mit der gleichen Menge FIMO effect oder % Rippe 1 Perle g 18 mm
weniger anfertigen. Beide Platten zusammen solange in ' Rippe 1 Perle g 15 mm
PN der Clay Maschine walzen, bis die Farben ganz durchge- ¥ Rippe 1 Perle @ 10 mm
: _~ mischt sind. 625 mm
= e L

Die verwendeten FIMO effect-Farben kénnen pur zu
Perlen geformt werden. Besonders schon sehen Perlen o
aus gemischten FIMO effect-Farben aus. o 20mm
Je nachdem, wie viel von der einen oder anderen Farbe
beigemischt wird, entstehen graduelle, fein aufein-
ander abgestufte Farbnuancen. Allen hier gezeigten
Pearl-Farbtonen wurde FIMO effect in Metallic Perlmutt o 18 mm
beigemischt, mal mehr, mal weniger, wodurch die Perlen -
heller werden.

Raffiniert sind auch Mischungen aus drei Farbtonen wie ,5‘15 m;n
1 Portion Pearl Roségold, % Portion Pearl Flieder und 2

Portion Metallic-Perlmutt.

Experimentieren Sie nach Lust und Laune! o 10 mm
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Arbeitsanleitung fiir Statement-Perlenkette

Nun die Platte mit den Handen zu einer Kugel rollen. Je eine dlinne Perlenstechnadel mitten durch eine FIMO Die Perlen lackieren und die Perlenstechnadeln abziehen.

Die Anzahl der benétigten Perlen ist individuell, je effect-Perle stechen, wer mochte kann auch mehrere Nun in jede Perle einen Nietstift stecken, eventuell mit

nachdem ob Sie die Halskette ,luftiger” oder allover Perlen auf eine Stechnadel ziehen. Die Stechnadel mit dem Seitenschneider kirzen.

mit Perlen bestiicken wollen. den Perlen so auf einem Trinkglas platzieren, dass die
Perlen frei schwebend in der Glaséffnung hangen. Den Nietstift mit der Rosenkreuzzange zur Ose umbiegen

und die Perle damit an der Gliederkette befestigen. In
Alle Perlen samt Trinkglas 30 Minuten bei 110° Cim das jeweils aufRere Kettenglied ein Stlick Chiffonband
Backofen harten, herausholen und auskihlen lassen. anknoten.
Tipp:

Angefangene Arbeiten und Materialreste konnen in
einem Schraubglas oder luftdicht aufbewahrt

werden, z.B. in Frischhaltefolie.
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