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Kreativ mit  
Beton

Beton Premium zum Gießen, Beton Hobby,  
Beton Hobby zum Kneten



Beton  
PREMIUM
zum Gießen

Für Kunstobjekte,  Möbel im Innen- und  Außenbereich, hoch- wertige Fensterbänke  und Betonwannen,  Dekorationen, für  detailgetreue  Wiedergabe der  Schalung.



Anleitung:
  Sauberes Leitungswasser nach Angaben (siehe Etikett) zugeben
 Mindestens 3 Minuten mischen
  Nach 3 Minuten die Konsistenz beurteilen und eventuell 
 Wasserzugabe bis an das maximale Mischungsverhältnis erhö-
hen (bei zusätzlicher Wasserzugabe ist 1 Minute nachzurühren)
  Die Verarbeitung sollte nicht unter 5°C oder über 30°C erfolgen
  24 Stunden aushärten

Beton Premium 
Formstabiler, schwindkompensierter Feinbeton mit niedriger 
Viskosität für Schichtstärken bis zu 4 cm und sehr guter Sicht-
betonoberfläche. Er fließt glatt und lüftet selbstständig aus
  für Kunstobjekte, für Möbel im Innen- und Außenbereich, für 
dünnwandige Fassadenplatten, für hochwertige Betonwän-
de, Fensterbänke, Betonwannen, überall dort, wo detailge-
treue Wiedergabe der Schalung benötigt wird 
  leichtes Gießen: sehr fein und flüssig
  glatt: keine Entstehung von Einschlüssel/Hohlräumen
  gleichmäßige Verteilung: keine Wölbung an den Rändern

93 196 04
Beton Premium zum Gießen

4 kg

93 196 01
Beton Premium zum Gießen

1,5 kg



Für Kunst– und  Dekoobjekte im  Innen- und  Außenbereich,  für dick- und  dünnwandige  Formgebung.

Beton  
Hobby



Anleitung:
  Sauberes Leitungswasser nach Angaben (siehe Etikett) zugeben
 Mindestens 3 Minuten mischen
  Nach 3 Minuten die Konsistenz beurteilen und eventuell 
 Wasserzugabe bis an das maximale Mischungsverhältnis erhö-
hen (bei zusätzlicher Wasserzugabe ist 1 Minute nachzurühren)
  Die Verarbeitung sollte nicht unter 5°C oder über 30°C erfolgen
  24 Stunden aushärten

Beton Hobby
ist eine feinkörnige, schnelltrocknende und staubarme Gieß-
masse. Durch die spezielle Kunststoffveredelung und Faser-
verstärkung lässt sich der Beton zu allen erdenklichen Formen 
und zu besonders dünnwandigen Deko- Objekten verarbeiten.
  feinkörnig: Besonders geeignet für dünnwandige Objekte 
  schnelltrocknend: Schon nach ca. 2 Stunden Trocknungszeit 
zu entschalen 
  staubarm: Also auch im Raum sauber zu verarbeiten! 
  Verarbeitung: Zur Herstellung von Schalen; die Formgegenstän-
de mit Formen-Trennwachs (Art.-Nr.: 95 706 20) bestreichen 
  nach ca. 24 Stunden belastbar

93 186 05
Beton Hobby

5 kg

93 186 01
Beton Hobby

1,5 kg



Beton  
Hobby
zum Kneten



Anleitung:
  Benötigte Menge Wasser und Betonpulver gründlich 
 verkneten, bis geschmeidige Betonmasse entsteht. 
  Nach ca. 2 Min. Ruhezeit nochmals gut durchrühren/ 
kneten. 
  Kann 1 Stunde frei modelliert werden  
(Handschuhe tragen!). 
  Trocknungszeit mehrere Stunden (große Objekte mehrere 
Tage) durchtrocknen lassen. 
  Farbige Gestaltung erst nach vollständiger Trocknung.

93 187 05
Beton Hobby zum Kneten

5 kg

93 187 01
Beton Hobby zum Kneten

1,5 kg

Zum Kneten,  

Modellieren, Formen,  

Ausstechen, Prägen,  

Strukturieren, Bemalen,  

Spachteln – für Skulpturen,  

filligrane Figuren,  

Kunstobjekte.

Lufttrocknend,  

witterungsbeständig  

und frostfest.



efco creative GmbH | Große Ahlmühle 10 
76865 Rohrbach | Germany | www.efco.de

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Entdecken Sie  

auch passend zu  

unserem Beton  

unsere neuen  

Gießformen!
(Art.-Nr.: 95 000 xx)


